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F r y d e n d a h l  S i k k e r h e d s n e t

Opnå større arbejdssikkerhed 
og større arbejdseffektivitet på byggepladser 
ved anvendelse af sikkerhedsnet til faldsikring

netsystem 
til faldsikring med en max. faldhøjde på op til 7 meter!

Faldsikringsnettene er produceret i henhold til DS/EN 1263-1 med en maskestørrelse på 
100 mm og sidenet med en maskestørrelse på 45 mm.

Nettene er knudefri flettet prolypropylene, som gør dem meget holdbare 
og lette at opsætte, og ligeledes nedtage.

Nettene leveres i type S udførsel med et fast monteret polypropylene kantreb.

Hvert net er forsynet med et antal prøvemasker af samme materiale som nettet, 
til brug for senere afprøvning, som er påkrævet min. een gang om året. 

Der kræves permanent identifikation og der medleveres producent-certifikat 
i henhold til DS/EN 1263-1, samt ophængningsvejledning.

Ring og hør nærmere om dine muligheder!
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I n d u s t r i n e t  m . v
Specialopgaver

Vi leverer alle former for specialnet i de mål, som kunden ønsker.
Vi kan levere disse net afklippet eller monteret med kantforstærkning 

i form af følgereb – dette vil forlænge nettes levetid.

Opgiv de ønskede mål og vi vil sende dig et godt tilbud!

P r e s s e nn  i n g s n e t o v e r d æ k n i n g s n e t

v o l i e r n e t s a nd  k a s s e n e t




